aw° VA
PS F'Q l‘. we care for actuation

Betriebsanleitung

Tﬁ% E;L=.= T ‘

Version 2023/09/26 Art.No.: 8035614 ©2023 PS Automation GmbH

Anderungen vorbehalten



Inhaltsverzeichnis

TYPENSCRIUSSEI ...t e e ettt e e e et e e e e bt e e e e e teeeeaastae e e e ataeeeassseaaeassaseeasseaeeensaaeesssseeeennssaeesanrens 2
1. Verwendete Symbole UNd SIChEINEIT ........ooii et e et ee e e e stt e e e e s abe e e e e sraeeeeeareas 3
2. BestimmungsgemaRe VEIWENAUNE ......coii e cciiie et ee e ecite e e e ettr e e e s ste e e e e etteeeessbaeeesastaaeesansaseesasstessssssseessnnsteessssssnsennnes 4
R I T (=1 4 U o1 - S P PP U PP PP PP P PPPPPPT 4
4. Betriebsbedingungen UNd EINDAUIGEE .......coocueiiiice e et ee e e et e e e be e e e eabae e e e s nee e e e nnaees 4
D WITKUNESWEISE ...ttt ettt ettt e ettt e et e e e ettt e e s eaateeeaataaeeeassae e e s nssaeeeansaeseeansaeseeanssaeesansseeeannssaeesansseeeennssseesessnneann 5
(o 5 Y Te o< = 1A= U V-SRI 5
A g 0 Vg1 T Tl o - T OO UPPPRR 6
8. OffNen UNd SChIIEREN AEI HAUDE.........ocvcvetieiieteteeetetcete ettt ettt a et s st s et et ens et et eseasesesessas et eseseanans 7
9. EiNstellung der STEIIUNGSANZEIZE. .. ..ciiiceiee ettt ettt ettt e e e e e e et e e e et e e e esaataeeeetaaeeeassseeesssssseesanseeeessssaesennseeeann 7
R =Y G o T T 1Yol o [ PSPPI 7
10.1 SiChErN@ItSRINWEISE .....eeeiiiceiiie ettt e e s st e e e s s b bee e e s ateeeesabeeesesbeeeeesasbaeeesaseaeessnneeessnnsrens 7
0B N g o o 11U T3Y o] F= o USSR 8
11. ANZEIZE UNA FUNKLIONEN coeeiiiii ettt e e ettt e e e e e e e st e at e e e e e eee s e ssssbaeeeaeeeseasstsbeseeaeeeesnssreneeaeanaans 9
0 I B 1 Yol o 1 = SRR 9
0 ATV g Tl U o =P RPN 10
N B 21T =Y o = 1 T U SRRRURRN 10
O =Y U Y- 1 V2= =Pt 11
11.5 Automatische INDetriEbNanME ... ..o e e e s e e s st e e e sssbaeeesasraeeesnns 11
11.6 Manuelle INDetriebnNanmMIE . ... e s e e e s st e e st te e e s sabee e e sa e e e e eanbaeeeearaeeenanns 11
11.7 MANUEIIE BEAIENUNE .....vviei ettt e et ee e e et e e e ettt e e e eta e e e e abteeeeestaaeesansaeeeaastaaessansaaeeassaaeesasaeeesansteeenanes 12
I 1= = o BT OO POSOTUPPUPPRRUPTPTRPINt 12
I Y o [ 2 - =TSSR USPNE 12
12,2 ATMAtUIENKUIVE ..ot i itee ettt ettt ettt sttt et e e st ee st be e sateessbeesaaeeesabeeenstessnsaesabeeessseesabeeansseesaseesssesnasaessseenns 13
I T (] o= g T=] o Ta =] oo o [T PSRRI UPPRRTUPRPTRINt 13
14. Wartung und INSTANANGITUNG .....ccociieeeccee et e e et e e e e etta e e e seabe e e e sstaeeesenseeeesantaneeeansaneennnes 13
I I =TT o T (0 o V<P PP PP PPPPPPPPPPPPPPPPRE 13
I B T a1 - [ o £y =] 4 [ V-SSR UUPRNE 14
I B T w4 ¢=Y | L= OO OO UUPROURTTRROTINt 14
15. AuBerbetriebnahme UNA ENtSOIZUNG ......oeii ittt e e et e e s te e e e enta e e e seabaeeeestaeeesentaeeesansteeananes 14
ST AN o1 T=1 oV -SSR 14
ST AT T=] o T P PUPRRPPURPNE 14
16.2 Original Einbauerklarung fiir unvollstandige Maschinen und EG-Konformitatserklarung .........ccccccoeveeiiinnennnnn. 15
Typenschliissel

Beispiel PSF-Q50/ 1,1 €W/ | /1 o4vac | /| so-60Hz |7| 22W/ || SONm/ |1 255/

PSF-Q 80 CCW 28 W 80 Nm 30s
Antriebstyp
CW

(Armaturenwelle rechtsdrehend
—im Uhrzeigersinn) /

ccw

(Armaturenwelle linksdrehend —
gegen den Uhrzeigersinn)

Spannungsversorgung
Frequenz

Max. Leistungsaufnahme
Nenndrehmoment
Stellgeschwindigkeit [s]




1. Verwendete Symbole und Sicherheit

Allgemeine Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Antriebe PSF-Q sind nach dem neuesten Stand der Technik gebaut und betriebssicher. Dennoch kénnen von den
Antrieben Gefahren ausgehen, wenn sie nicht von geschultem oder zumindest eingewiesenem Personal und/oder
unsachgemal oder zu nicht bestimmungsgemallem Gebrauch eingesetzt werden.

Hierdurch drohen beispielsweise

e Gefahren fur Leib und Leben des Benutzers oder Dritter,

o Gefahren flr Sachwerte des Anwenders,

e Beeintrachtigungen von Sicherheit und Funktion des Antriebes.

Es ist sicherzustellen, dass jede Person, die im Betrieb mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und
Reparatur der Antriebe beauftragt ist, diese Betriebsanleitung und besonders dieses Kapitel gelesen und verstanden
hat.

Sicherheitsbewusstes Arbeiten

e Die Antriebe dirfen nur von ausgebildetem und autorisiertem Bedienungspersonal bedient werden.

e Diein dieser Anleitung aufgefiihrten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur
Unfallverhiitung, sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitshinweise des Betreibers sind zu
beachten.

e Diein der Betriebsanleitung angegebenen Abschaltprozeduren sind bei allen Arbeiten zu beachten wie
Aufstellung, Inbetriebnahme, Riisten, Betrieb, Veranderung von Einsatzbedingungen und Betriebsweisen sowie
Wartung, Inspektion und Reparatur.

e Vor dem Arbeiten an moglicherweise spannungsfiihrenden Bereichen ist sicherzustellen, dass diese
spannungsfrei sind.

e  Esist dafiir zu sorgen, dass die Antriebe immer in einwandfreiem Zustand betrieben werden. AuRerlich
erkennbare Schaden und Mangel, sowie Veranderungen des Betriebsverhaltens, welche die Sicherheit
beeintrachtigen kénnen, sind sofort zu melden.

Hinweise auf Gefahren
Die folgenden Gefahrensymbole werden in dieser Anleitung verwendet:

Achtung! Es bestehen allgemeine Gefahren, die zu Sach- und/oder
Personenschaden fiihren kdnnen.

Vorsicht! Lebensgefdhrliche elektrische Spannungen kénnen anliegen!

Gefahr! Dieses Symbol warnt vor einer drohenden Gefahr fiir die Gesundheit von Personen. Die
Nichtbeachtung dieser Hinweise kann Verletzung zur Folge haben.

/3

‘% I\ Achtung! Handhabungsvorschriften beachten. Elektrostatisch gefahrdete Bauelemente.

Weitere Hinweise

e  Bei Wartung, Inspektion und Reparatur direkt nach dem Betrieb ist mit erhéhten Oberflachentemperaturen am
Motor zu rechnen. Verbrennungsgefahr!

e  Bei Nachristung und Betrieb des Antriebes mit PS-Zubehorteilen sind die dafiir vorhandenen
Betriebsanleitungen zu beachten.

e  Anschlisse fur die Signal-Ein- und Ausgénge sind durch doppelte Isolation von den bertihrungsgefahrlichen
Stromkreisen getrennt.



2. Bestimmungsgemalle Verwendung

Die Schwenkantriebe PSF-Q sind ausschliefRlich fiir den Einsatz als elektrische Armaturenantriebe gebaut. Sie sind
flr den Zusammenbau mit Armaturen und deren motorische Betatigung bestimmt.

Jeder dariliberhinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fiir hieraus resultierende Schaden
haftet der Hersteller nicht.

Die Antriebe durfen nicht auBerhalb der in Datenblatt, Katalog und/oder Auftragsdokumentation angegebenen
Grenzwerte betrieben werden. Zuwiderhandlung schliel3t eine Haftung des Herstellers fiir daraus resultierende
Schaden aus.

Zur bestimmungsgemalen Verwendung gehort auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen
Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Nicht als bestimmungsgemaRe Verwendung gelten der Aufbau und die Einstellung des Antriebs, sowie dessen
Wartung. Dabei sind erhdhte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen!

Die Antriebe dirfen nur von Personen genutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit vertraut und
Uber die Gefahren unterrichtet sind. Die einschlagigen nationalen Unfallverhiitungsvorschriften sind einzuhalten.
Eigenmachtige Verdanderungen an den Antrieben schlieRen eine Haftung des Herstellers fiir daraus resultierende
Schaden aus.

3. Lagerung

Fiir eine sachgemaRe Lagerung miissen folgende Punkte beachtet werden:

Lagerung nur in gut belifteten, trockenen Raumen.

Lagerung im Regal, auf Holzrost 0.4. zum Schutz vor Bodenfeuchtigkeit.
Abdeckung zum Schutz gegen Staub und Schmutz.

Antriebe gegen mechanische Beschadigungen schiitzen.

4. Betriebsbedingungen und Einbaulage

Die Antriebe konnen in der Standardausfihrung bei Umgebungstemperaturen gemal Datenblatt betrieben
werden.

Die Betriebsarten sind entsprechend IEC 60034-1, 8: S2 fiir Kurzzeit-, und S4 fiir Regelbetrieb (antriebsspezifische
Werte siehe antriebsspezifische Datenblatter).

Zum Schutz vor Feuchte und Staub sind die Antriebe entsprechend EN 60529 nach Schutzart IP65 ausgelegt.

Die Antriebe miissen mit ausreichendem Freiraum zum Abnehmen der Haube eingebaut werden (Abbildung 1).
Die Einbaulage ist beliebig mit Ausnahme ,,Haube nach unten” (Abbildung 2Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.).
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\Abbildung 1: Einbaumafie




Einbaulagen
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Einsatz im Freien:

;?/ | \\fio A
i . @ . v d Beim Einsatz im Freien, stark schwankenden

D Umgebungstemperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit
’ empfehlen wir die Verwendung einer Schaltraumheizung.
950

|

Abbildung 2: Einbaulage
(.

5. Wirkungsweise

Die elektrischen Antriebe PSF-Q sind fiir die Betatigung von 90°-Schwenkarmaturen gebaut. Zur
mechanischen Verbindung mit der Armatur sind die Antriebe mit Flanschen nach ISO 5211 ausgeristet.

Das von einem biirstenlosen DC Motor (BLDC) erzeugte Drehmoment wird Gber ein mehrstufiges
Stirnradgetriebe auf eine Kupplung mit Doppelvierkant Gbertragen. Diese dient als Verbindungselement

zur Armaturenwelle. Die mechanische Begrenzung des Schwenkwinkels ist in einer Endlage um +5° stufenlos
einstellbar.

Der Antriebs-Schwenkwinkel wird mit einem 12 Bit HALL-Sensor erfasst und geregelt.

Bei Spannungsausfall erfolgt die Drehbewegung in AUF oder ZU Richtung mechanisch durch Federkraft.

Der elektrische Anschluss erfolgt Giber Klemmenleisten im Antrieb.

6. Handbetatigung
s

Zur Betatigung des Antriebes bei
Einstellarbeiten (Ventilaufbau und
Endlageneinstellung) ist eine
elektrische Handbetéatigung mittels
Taster vorhanden (siehe 11.7).
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7. Armaturenanbau

Die elektrischen Antriebe PSF-Q sind zur mechanischen Verbindung zwischen Armatur und Antriebe mit Flanschen
nach ISO 5211 ausgeristet. Die Verbindung zur Armaturenwelle erfolgt Gber eine Doppelvierkant-SW17.
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Pos. 1: Antriebsflansch
Pos. 2: Adapter fiir Armaturenwelle

\Abbildung 4: Antriebsflansch

~

Priifen, ob der Flansch der Armatur und des Antriebes
Ubereinstimmt.

Prifen ob die Steckkupplung des Antriebes mit der
Ausfihrung der Armaturenwelle libereinstimmt. Falls
erforderlich, kdnnen zur Anpassung an die
Armaturenwelle handelsiibliche Adapter verwendet
werden.

Den Antrieb elektrisch anschlieRen (siehe 10.).

Den Antrieb mittels manueller Bedienung (siehe 11.7) so
positionieren, damit er mit der Stellung der Armatur
Ubereinstimmt.

Alle Verbindungsteile griindlich reinigen und die
Armaturenwelle leicht einfetten.

Antrieb auf Armatur aufstecken und befestigen. Die
Schrauben gleichmaRig und tiber Kreuz fest

anziehen.



8. Offnen und SchlieRen der Haube

Das Offnen der Haube darf nur in trockener Umgebung erfolgen.

‘ Geeignete ESD Handhabungsvorschriften vor dem Offnen des Gehiuses treffen:
P\ e Antrieb erden.
‘h e Vor dem Offnen der Haube geerdete Gehiuseteile beriihren.
e N

Offnen:

Erst alle Schrauben mit einem geeigneten
Schraubendreher |6sen, dann vollstdandig aus dem
Getriebegehduse ausdrehen. Die Schrauben sind
verliergeschiitzt. Die Haube vorsichtig abnehmen, damit
die eingespritzte Dichtung nicht beschadigt wird.

SchlieBen:
Die Haube auf das Getriebegehause auflegen und leicht

Innensechskant- andriicken. Die Schrauben alle leicht andrehen, dann tGber
schraube Kreuz festziehen.

L Abbildung 5: Offnen und Schliefsen der Haube

9. Einstellung der Stellungsanzeige

e A\
Unter einer transparenten Kuppel mit Viertelsegment-
Abdeckung dreht sich eine zweifarbige Halbkugel als
Stellungsanzeige.

Diese Kugel kann bei abgenommener Antriebshaube mit
der Hand verdreht werden, um die Stellungsanzeige zu
justieren.

Abbildung 6: Einstellung der Stellungsanzeige
\ J

10. Elektroanschluss

10.1 Sicherheitshinweise

Wahrend des Anschlusses der Netzspannung muss diese getrennt und gegen unbeabsichtigtes
Wiedereinschalten gesichert werden.

Zum elektrischen Anschluss muss die Antriebshaube gedffnet werden (siehe 8.).




Die Netzanschlussleitungen missen fiir den Nennstrom des Antriebs ausgelegt werden.
Gelb-Grin gefarbte Leitungen diirfen nur zum Anschliefen an Schutzleiteranschliisse verwendet werden.
Bei der Durchfiihrung der Kabel durch die antriebsseitigen Kabelverschraubungen ist der maximale Biegeradius der

Kabel zu beachten.

Da die elektrischen Schwenkantriebe PSF-Q liber keine interne elektrische Trennvorrichtung verfiigen, muss ein
Schalter oder Leistungsschalter in der Gebaudeinstallation vorgesehen sein. Dieser muss in der Nahe des Gerates,
durch den Benutzer leicht zuganglich und als Trennvorrichtung fiir das Gerat gekennzeichnet sein.

Ferner muss die Geb&dudeinstallation Uberstromschutzeinrichtungen entsprechend der IEC 60364-4-41 fiir den
Anschluss der Schwenkantriebe Schutzklasse | bzw. Schutzklasse Il bei 24 VAC / 24 VDC vorsehen.

Alle Netzanschluss- und Steuerleitungen miissen mechanisch durch
geeignete MalRnahmen vor den Anschlussklemmen gegen
unabsichtliches Lésen gesichert werden.

Netzanschluss und Steuerleitungen diirfen nicht zusammen in einer
Leitung gefiihrt werden, es sind stets zwei getrennte Leitungen zu
verwenden!

10.2 Anschlussplan

Abbildung 7 zeigt den elektrischen Anschluss fir Standardantriebe. Flr den Anschluss verbindlich ist jeweils der im
Antrieb befindliche Schaltplan. Der Anschluss von optionalem Zubehor ist den jeweiligen Betriebsanleitungen zu

entnehmen.
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\Abblldung 7: Elektrischer Anschluss )

Der Anschluss des Schutzleiters PE muss an der am Gehause mit é gekennzeichneten Stelle
erfolgen!

Bei allen Anschlussleitungen auf korrekte Abisolierlange achten, so dass ein Schutz gegen elektrischen
Schlag gegeben ist.




11. Anzeige und Funktionen
11.1 DIP-Schalter

S1 1 2 3 4 5 6 7 8
Funktion

Signal Sollwert Positionsriickmeldung
Spannung An An Aus Aus Aus An Aus An
Strom Aus Aus An An An Aus An Aus
S2 1 2 |3V |4V | 5 6 7 8 | 9Y | 10
Funktion

Ansteuerung liber Sollwert An

Ansteuerung Uber Bindreingange Aus

Armaturenwelle linksdrehend (CCW) mit
steigendem Sollwert

An

Armaturenwelle rechtsdrehend (CW) mit
steigendem Sollwert

Aus

SchlieBen mit Drehmoment /

Automatische Offnen mit Drehmoment An | An Aus

Inbetriebnahme | schlieRen mit Drehmoment /

Offnen per Weg ? An | An An

SchlieBen mit Drehmoment /
Offnen mit bendtigtem An | An An
Schwenkwinkel

Manuelle
Inbetriebnahme

Sollwertbereich: 0-10 V / 0-20 mA An An | An

Sollwertbereich: 2-10 V / 4-20 mA Aus An | An

Sollwert / Split-Range 5-10 V/10-20 mA An An | Aus

Sollwert / Split-Range 6-10 V/12-20 mA Aus An | Aus

Sollwert / Split-Range 0-5 V/0-10 mA An Aus | An

Sollwert / Split-Range 2-6 V/4-12 mA Aus Aus | An

Drehmoment-Endlage bei linksdrehender

Armaturenwelle (CCW) An

Drehmoment-Endlage bei rechtsdrehender

Armaturenwelle (CW) Aus

Armaturenkurve LINEAR Sollwert/Position Aus

Armaturenkurve QUICK OPENING
Sollwert/Position

An

U Bej Anderung der Schalter $2-3, S2-4 und S2-9 ist eine erneute Kalibrierung durchzufiihren, damit diese neue Betriebsart wirksam wird!
2) Die Position wird bei der Inbetriebnahme durch das Drehmoment festgelegt. Wahrend des Betriebs bleibt der Antrieb an der gefundenen
Position stehen (siehe 11.5).
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11.2 Wirkrichtung

-

Antrieb CW
Feder drent Armaturenwelle CW
DIP Schalter $2.1 Aus Weg-Endlage Drehmoment-Endlage
DIP Schalter §2.1 An Drehmoment-Endlage Weg-Endlage
Antrieb CCW
Feder dreht Armaturenwelle CCW
DIP Schalter $2.1 Aus Weg-Endlage Drehmoment-Endlage
DIP Schalter §2.1 An Drehmoment-Endlage Weg-Endlage
Clockwise (CW) = Feder fahrt Armaturenwelle rechtsdrehend (im Uhrzeigersinn)
Counter Clockwise (CCW) = Feder fahrt Armaturenwelle linksdrehend (gegen den Uhrzeigersinn)
KAbbildung 8: Wirkrichtung

11.3 Bedientaster

Funktion Aktion Taster B1 Taster B2 LED-Sequenz
Aktivieren > 3 Sek. druicken | > 3 Sek. drlicken Beide LEDs blinken
abwechselnd
Armaturenwelle . .. .
rechtsdrehend (CW) Driicken Grune LED blinkt
Manuelle Armaturenwelle . )
Bedienung linksdrehend (CCW) Driicken Rote LED blinkt

Beide LEDs blinken

Stop abwechselnd
Verlassen > 3 Sek. driicken | > 3 Sek. driicken | Rote oder griine LED leuchtet
Starten > 7 Sek. driicken | Beide LEDs leuchten
Grine LED blinkt 7x (bei
Automatische calibrierun abgeschlossener Kalibrierung),
Inbetriebnahme & griine LED blinkt schnell
beendet .
(bei fehlgeschlagener
Kalibrierung)
Automatlsche Verlassen 1 mal driicken Rote oder griine LED leuchtet
Inbetriebnahme
Aktivieren > 7 Sek. driicken Beide LEDs blinken

abwechselnd

Armaturenwelle

Manuelle rechtsdrehend (CW)

Driicken

Grune LED blinkt

Inbetriebnahme | Armaturenwelle

linksdrehend (CCW)

Driicken

Rote LED blinkt

Starten

> 3 Sek. driicken

> 3 Sek. dricken

Beide LEDs leuchten

Verlassen

1 mal driicken

Rote oder griine LED leuchtet




11.4 Statusanzeige

Griine LED Rote LED
Antrieb nicht kalibriert Aus Blinkt schnell
Normalbetrieb / Antrieb fahrt An Aus
Normalbetrieb / Antrieb steht Aus An
Manueller Modus aktiv Blinkt abwechselnd Blinkt abwechselnd
Manueller Modus: Armaturenwelle Aus Blinkt
linksdrehend (CCW)
Manueller Modus: Armaturenwelle .

Blinkt Aus

rechtsdrehend (CW)
Automatische Inbetriebnahme lauft | An An
Automatische und manuelle

Inbetriebnahme erfolgreich Blinkt 7x- 1,5 Sek. aus An
putomatische Ibetiebnahme | gk schnel An
Uberspannung Blinkt 1 x - 1,5 Sek. aus An
Unterspannung Blinkt 2 x - 1,5 Sek. aus An
Speicherfehler Blinkt 3 x - 1,5 Sek. aus An
Sollwertfehler (< 1V, <2 mA) Blinkt 4 x - 1,5 Sek. aus An
Drehmomentfehler Blinkt 5 x - 1,5 Sek. aus An
Unter-/Ubertemperatur Blinkt 6 x - 1,5 Sek. aus An

Blaue LED: Betriebsbereitschaftsanzeige leuchtet beim Anlegen der Versorgungsspannung. LED-Beleuchtung
erleichtert das Ablesen der DIP-Schalter-Stellung.

11.5 Automatische Inbetriebnahme

Sichere Verbindung zwischen Ventil und Schwenkantrieb iberprifen.
Zum Starten der automatischen Inbetriebnahme Taster B2 mindestens 7 Sekunden driicken.

- Option 1: Bei der Einstellung ,,0ffnen mit Drehmoment — SchlieRen mit Drehmoment“ fahrt der Antrieb in
die offene Endlage per Drehmoment und wieder zuriick in die geschlossene Endlage.

- Option 2: Bei der Einstellung ,,Offnen per Weg“ speichert der Antrieb die offene Endlage mit der
Drehmomentendabschaltung (z.B. durch eingestellte Endanschlagschraube) und bleibt im
Normalbetrieb in der gespeicherten Stellung stehen.

e Nach erfolgreicher Inbetriebnahme blinkt die griine LED siebenmal.

e Danach Taster B1 driicken um in den Normalbetrieb zu gelangen.

e Nach erfolgreicher Inbetriebnahme den ermittelten oder eingestellten Schwenkwinkel durch Sollwertvorgabe

und die Ventilposition tberprifen.

e Eine nicht erfolgreiche Inbetriebnahme wird durch schnelles Blinken der griinen LED signalisiert. Ventilmontage

Gberprifen.
e Zur Inbetriebnahme ist es erforderlich, dass ein Rest-Schwenkwinkel von mindestens 2° in den Endlagen zur
Verfligung steht, bevor der Antrieb seinen mechanischen Anschlag erreicht hat.

11.6 Manuelle Inbetriebnahme

e Sichere Verschraubung zwischen Ventil und Schwenkantrieb iberprifen.

e Zum Aktivieren der individuellen Kalibrierung Taster B1 > mindestens 7 Sekunden driicken.

e Mit den Tastern B1 und B2 kann der Antrieb manuell verfahren werden bis die gewiinschte offene Endlage des
Ventils erreicht ist.

e Die Kalibrierung der beiden Endlagen wird durch gleichzeitiges Driicken von B1 und B2 fiir mindestens 3
Sekunden gestartet und gespeichert.

e Nach erfolgreicher Kalibrierung blinkt die griine LED siebenmal.

e Danach Taster B1 driicken um in den Normalbetrieb zu gelangen.

e Eingestellten Schwenkwinkel durch Sollwertvorgabe und Messen des Istwertes tiberprifen.
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e Eine nicht erfolgreiche Kalibrierung wird durch ein schnelles Blinken der griinen LED signalisiert.
e Zur Inbetriebnahme ist es erforderlich, dass ein Rest-Schwenkwinkel von mindestens 2° in den Endlagen zur
Verfligung steht, bevor der Antrieb seinen mechanischen Anschlag erreicht hat.

11.7 Manuelle Bedienung

e Taster B1 und B2 gleichzeitig fiir mindestens 3 Sekunden gedriickt halten, um die manuelle Bedienung zu
aktivieren.

e Taster B1 driicken um Armaturenwelle rechtsherum zu drehen (CW).

e Taster B2 driicken um Armaturenwelle linksherum zu drehen (CCW).

e Taster B1 und B2 gleichzeitig fiir mindestens 3 Sekunden gedriickt halten um die manuelle Bedienung zu
verlassen.

12. Betrieb

Wahrend des Betriebs werden alle internen Parameter, wie zum Beispiel das erforderliche Motormoment und die
aktuelle Position, sowie die Betriebszustande des Antriebs permanent Uberwacht. Damit wird sichergestellt, dass der
Antrieb mit optimaler Genauigkeit positioniert und die Armatur immer korrekt geschlossen wird.

Endlagenbetriebsverhalten

Je nach gewihlter Schalterstellung S2-3/4/9 wird bestimmt wie der Antrieb eine Endlage anfihrt. Bei der Auswahl
,SchlieRen/Offnen mit Drehmoment“ ist in beiden Richtungen der Endlageneinzug von 3% aktiv, in diesem Fall hat
der Schalter S2-1 keine Funktion. Bei den Betriebsarten , Offnen mit Schwenkwinkel” bleibt der Antrieb in der
Offenposition stehen, die bei der automatischen oder manuellen Kalibrierung eingestellt wurde. Die per
Drehmoment zu erreichender Endlage wird immer mit einem Einzug von 3% angefahren.

12.1 Split Range

Bei der Einstellung ,Sollwert-Signal/Splitrange” Schalterstellung S2-2/7/8 wird der Sollwert je in einen unteren oder
oberen Bereich aufgeteilt. Dadurch kdnnen mehrere Antriebe mit nur einem Sollwert-Signal angesteuert werden.
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0 .
Stellantrieb 1 : ()]

[no] A\
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Stellantrieb 2
[|I(.] /\
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50 -

L Abbildung 9: Split Range
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12.2 Armaturenkurve

Mittels Schalterstellung S2-10 kann der Zusammenhang zwischen Sollwert und Antriebsposition gewahlt werden.
Dabei stehen zwei Kurven zur Verfligung. Bei der linearen Ventilkurve entspricht die Antriebsposition in % dem
Sollwert in %. Die ,,Quick-Opening-Kurve” ermoglicht eine schnelle Ventil6ffnung bei kleinem Sollwert.

(" Hub % )
100 ‘ | ,
90
30
70
60
50 | inEET
40 Quick Opening
30
20 —
10
o
o 10 20 30 40 50 50 70 30 a0 100
Sollwert %
S Abbildung 10: Armaturenkurve )

13. Inbetriebnahme

e Haube 6ffnen (siehe 8.), Antrieb auf Ventil aufsetzen (siehe 7.), Elektroanschluss vornehmen
(siehe 10.)

e Automatische (siehe 11.5) oder manuelle Inbetriebnahme (siehe 11.6) durchfiihren.

e Haube schlieRen.

Der Elektroanschluss und die Inbetriebnahme bei anliegender Netzspannung darf nur
durch geschultes Fachpersonal erfolgen!

Bei der Inbetriebnahme keine Anschlussleitungen beriihren!

14. Wartung und Instandhaltung

Die Antriebe sind unter den im Datenblatt angegebenen Einsatzbedingungen wartungsfrei. Die Getriebe sind auf
Lebensdauer geschmiert und bedirfen keiner Nachschmierung.

Achtung!

Wahrend der Wartung und Instandhaltung darf der Antrieb nicht elektrisch betatigt werden.

14.1 Reinigung

Die Reinigung der Antriebe erfolgt trocken.

Bitte verwenden Sie keine I6sungsmittelhaltigen Reinigungsmittel, da diese die Beschriftung der Sicherheitsaufkleber
und des Typenschildes unlesbar machen kénnen. Wahrend des Reinigungsvorgangs darf der Antrieb nicht verfahren
werden.
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14.2 Instandsetzung

Die Antriebe stehen unter Vorspannung einer Riickstellfeder, das Getriebegehduse darf nicht
gedffnet werden.

Defekte Antriebe missen an unser Stammwerk in Bad Diirkheim, Deutschland, zur
Instandsetzung zuriickgeschickt werden.

14.3 Ersatzteile

Defekte Antriebe kénnen an unser Stammwerk in Bad Dirkheim, Deutschland, zurlickgeschickt werden, um dort auf
Schaden und deren mogliche Ursachen untersucht zu werden.

15. AuBerbetriebnahme und Entsorgung

e Den Anschluss der Netzspannung trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
e Haube 6ffnen.

e Externe Anschliisse entfernen.

e Antrieb vom Ventil nehmen.

Entsorgung
Der Antrieb gilt fiir die Entsorgung als Abfall aus elektrischen und elektronischen Ausristungen und darf nicht als
Hausmdiill entsorgt werden.

Die Antriebe stehen unter Vorspannung einer Riickstellfeder. Zur Demontage kontaktieren Sie bitte
unser Werk in Bad Diirkheim.

Gerate nicht Gber kommunale Entsorgungsbetriebe entsorgt werden.

Sollten Sie sich nicht selbst um die Entsorgung durch einen entsprechenden Fachbetrieb kimmern
wollen oder kdnnen, diirfen Sie die Geradte an den Hersteller zurlicksenden, der dann, gegen eine
Pauschale, Sorge tragt, dass die Gerate fachgerecht entsorgt werden.

\12 Gemal 2012/19/EU zu Elektro — und Elektronik-Altgerdten (WEEE) durfen die hier beschriebenen
I

16. Anhang

16.1 Zubehor

Fir die Antriebe steht optionales Zubehor zur Verfligung.
Technische Daten sind den entsprechenden Datenblattern zu entnehmen.

2 Signalrelais mit potentialfreien Wechslerkontakten, automatisch auf Schwenkwinkel
kalibriert

24V bis 230 VAC/DC@0,1A-1A

Schaltpunkt im Bereich von 0-100 % des Hubs mittels Potentiometer einstellbar

Schaltraumheizung zur Vermeidung von Kondensation

100 - 240 VAC 1~

S~
Py
He |
=
Q
L0
=]
N

Optionen

Erhdhung der Schutzart auf IP67




16.2 Original Einbauerklarung fiir unvollstandige Maschinen und EG-Konformitatserklarung

Original Einbauerklarung fiir unvollstandige Maschinen
und EG-Konformitatserklarung

PS Automation GmbH
Philipp-Kramer-Ring 13
D-67098 Bad Diirkheim

erklaren alleinverantwortlich, dal} die von uns gefertigten elektrischen Stellantriebe der Baureihen

PSR-E...; PSQx03...; PSQ-E...; PSQ-AMS...; PSL-Mod 4...;
PSL-AMS...; PSF...; PSF-M...; PSF-Q...; PSF-Q-M...

als unvollstdndige Maschine den Anforderungen der

EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

entsprechen. Diese Stellantriebe sind fur den Zusammenbau mit Armaturen bestimmt.

Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis sichergestellt wurde, dass die gesamte Maschine den
Bestimmungen der glltigen Maschinenrichtlinie entspricht.

Die technischen Unterlagen gemaf Anhang VIl Teil B wurden erstellt.

Die o.g. Antriebe entsprechen weiterhin den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien:

2014/30/EU Elektromagnetische Vertraglichkeit
2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
2011/65/EU + 2015/863/EU RoHS-Richtlinie

des Weiteren wurden die folgenden harmonisierten Normen angewandt:

EN 61000-6-2; 2005 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV),
Fachgrundnorm Storfestigkeit fur Industriebereich

EN 61000-6-3; 2007 +A1:2011 Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV),
Fachgrundnormen - Stéraussendung fur Wohnbereich,
Geschafts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

EN 61010-1: 2020 Sicherheitsbestimmungen flr elektrische Mess-, Steuer-,
Regel- und Laborgerate

Bad Dirkheim, 2022

Atam S &MJLS_

Christian Schmidhuber
(Geschaftsfihrer)

WARNHINWEIS!
Es liegt in der Verantwortung von Auslegung, Beschaffung, Montage und Betreiber, bei der Inbetriebnahme
spezielle Vorgaben und Einsatzgrenzen zu beachten, damit die oben genannten Regelwerke anwendbar
sind. Diese speziellen Vorgaben und Einsatzgrenzen geben wir auf Anfrage bekannt; sie sind auch in
unseren Betriebs- und Wartungsanleitungen enthalten.
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- we care for actuation

Unsere Niederlassungen:

Italien Indien

PS Automazione S.r.l. PS Automation India Pvt. Ltd.

Via Pennella, 94 Srv. No. 25/1, Narhe Industrial Area,
I-38057 Pergine Valsugana (TN) A.P. Narhegaon, Tal. Haveli, Dist.
Tel.: <+39> 04 61-53 43 67 IND-411041 Pune

Fax: <+39> 04 61-50 48 62 Tel.: <+91>202547 39 66

E-mail: info@ps-automazione.it Fax : <+91> 202547 39 66

E-mail : sales@ps-automation.in

WWW.ps-automation.in

Fir weitere Niederlassungen und Partner scannen Sie bitte folgenden QR-Code oder besuchen Sie unsere Website
unter:

https://www.ps-automation.com/ps-automation/standorte/

PS Automation GmbH
Philipp-Kramer-Ring 13
D-67098 Bad Diirkheim

Tel.: +49 (0) 6322 94980-0
E-mail: info@ps-automation.com
WWwWw.ps-automation.com




