PSQ3003

Parametrierbarer elektr. Schwenkantrieb AMS13
Stellungsregler
integriert
R 1500 - 3000 Nm
Ty ) Abschaltmoment)?
\ b -
PN E 280's - 560 s
& " L j Stellzeit/90°
<, OS]
Flansch
Fl16
Regelantrieb
Klasse C
nach DIN EN ISO 22153
Schutzart IP67
Gewicht: ca. 54 kg ohne Zubehér nach EN 60529
Stellzeit/90° 280 - 560 s (einstellbar)
230 VAC 1~ 115 VAC 1~ 24 VAC/DC 360...575 VAC 3~ )?
0,64 1,3 6,2(AC) / 3,9(DC) 0,45 )?
0,84 1,7 8,0(AC) / 5,0(DC) 0,59 )?
126 126 118(AC) / 92(DC) 120 )

Standard Beschreibung

-20 bis +60 °C

elektronische Motorstromiiberwachung mit Sicherheitsabschaltung

1]

einstellbar bis +50% Abschaltmoment

S2 30 min S4 50% ED @ 25°C

Strom 0 (4) ... 20 mA, Spannung 0 (2) ... 10 V parametrierbar. Split-Range-Betrieb maoglich
24V -230V fur Stellbetrieb AUF/ZU (min. Impulsdauer 1 sec.)

Totband von 0,5 ... 5% einstellbar, Endlageneinzug bei Drehmomentabschaltung
Erkennung der Endlage(n), sowie Normierung der Soll-/Ist-Werte

Stellkraft, Sollwert, Antriebstemperatur, Spannungsversorgung, Uber-/Unterschreiten der
Endlage(n) mit einstellbaren Aktionen

Potentialfreier Offnerkontakt zur Signalisierung einer frei definierbaren Sammelstérmeldung

Grundausstattung

Speicherung der Einschaltvorgidnge, Motorlaufzeit und rollierende Speicherung von Soll-/Ist-
wert, Stellkraft, Antriebstemperatur und Status

zur Parametrierung und Diagnose mittels USB-Datenkabel und Software PSCS

2 Gewindeldcher ISO M20 x 1,5 (Kabelverschraubungen nicht enthalten)

)* = zuldssige, durchschnittliche Stellkraft iber den gesamten Verfahrweg max. 50% des angegebenen Wertes
2 = max. Eingangsspannungsbereich

)3 = bei 400 V 3 Phasen und 50 Hz

)* = Angaben kénnen sich je nach Zubehér erhéhen

)° = bei Abschaltmoment, Angaben kdnnen sich je nach Zubehor erhohen
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PSQ3003

AMS13 Technische Daten

. .
Elektrischer Anschluss Einbaulage
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Galvanisch getrennt / Galvanicaily isolated 1 kY Process-Sensor Schaltnetzteil
5-256-292 B

Mechanischer Anschluss

@50
Z '
N
Mz T
L M20
@165

potentialfreie Zusatzwegschalter mit Silber-Kontakten (0,1 A - 10 A Schaltstrom)
potentialfreie Zusatzwegschalter mit Gold-Kontakten (0,1 mA - 100 mA Schaltstrom)

Ermoglicht das selbststandige Regeln eines Prozesses (lokaler Regelkreis), ohne dass
ein externer Regler bendtigt wird

elektrische Netzausfallsicherung mit Super-Kondensatoren, Sicherheitsstellung AUF,
ZU oder frei wahlbare Zwischenposition

Digitale Ubertragung des Soll-/Ist-Werts in Promille oder Prozent sowie Riickmeldung
von Uberwachungs- und Diagnosedaten iiber Profibus DP oder CANopen Schnittstel-
len. Weitere Feldbus-Schnittstellen auf Anfrage

Beleuchtetes Display zur Anzeige der Antriebsposition und der Statusmeldung.
AbschlieBbarer Wahlschalter zur Umschaltung auf Automatik, Manuell oder Stop.
Bedientasten fiir manuelles Verfahren, Meni-Bedienung und Anpassung von
Parametern. Anzeige von Diagnoseinformationen

zur Montage separat vom Antrieb (inkl. 10 m Verbindungskabel)

USB-Datenkabel zur Kommunikation zwischen Antrieb und PC (Windows) mit
Software PSCS

Eingang fur Notfahrtsignal. Sicherheitsstellung frei einstellbar.
StandardmalRig fur 24 - 230 V ausgelegt
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Schaltraumheizung zur Vermeidung von Kondensation

Anschlusskasten IP68 mit Schraubkontakt-Steckern

* nicht nachristbar

Weitere Informationen und Zubehor finden Sie auf unserer Website www.ps-automation.com!

Anderungen vorbehalten! I‘ av-
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