Linearantrieb mit NotschlieRfunktion

Federriickstellung

239 135 1 _ 2 kN

Min. Stellkraft ):
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j\ ‘ ; Stellgeschwindigkeit

| ‘ | 5 - max. 40 mm
W : - ] o220 Hub
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e Stellungsregler

100 integriert
Regelantrieb

Klasse C
nach DIN EN ISO 22153

Schutzart IP65

Gewicht: ca. 5,6 kg ohne Zubehér nach EN 60529

100-240 VAC 1~ 24 VAC/DC
50 - 60 50-60/ -
0,04 - 0,08 0,4/0,2
0,04 - 0,08 0,4/0,2
6 6/5
$230 min / $450% ED - 1200c/h
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100-240 VAC 1~ 24 VAC/DC
50 - 60 50-60/ -
0,07-0,14 0,7 /0,35
0,07-0,14 0,7/0,35
9 9/8
S230 min / S450% ED - 1200c/h

Standard Beschreibung

-10 bis +60 °C

PSF301
1 kN

elektronische Motorstromiberwachung mit Sicherheitsabschaltung
1]

0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V auswahlbar

24 - 230 VAC & 24 VDC fur Stellbetrieb AUF/ZU

integriert, Totband von 0,6% vom Eingangsbereich, Endlagennutzung
Erkennung der Endlage(n), sowie Normierung der Soll-/Ist-Werte
Stellkraft, Sollwert, Antriebstemperatur, Spannungsversorgung

2 Stk. M20x1,5und 1Stk. M 16 x1,5

Spring Extend (SE) - Feder fahrt Antriebsspindel AUS oder
Spring Retract (SR) - Feder fahrt Antriebsspindel EIN

Grundausstattung

®
* = zulassige, durchschnittliche Stellkraft Gber den gesamten Verfahrweg max. 50% des angegebenen Wertes )? = bei max. Stellkraft l‘..
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Technische Daten

Elektrischer Anschluss
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LEDs e g

DIP Switches / Local Control Buttons Analog Input / Output Binary Input signals 24VAC / DC Supply Power 100—240VAC Supply Power
24 -230 VAC & 24 VDC

X3 X1
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Ear1h®

N/-/GND'

Set-Value +
Feedback +
L /+ Open

L/ + Close

Connect Signal GND to X2-1 —\

Ventilanschluss Anschlussgewinde X Einbaulage
|" = = EL M8 Optional
M10 Optional
M12 Standard s

Feingewinde und L
{ andere Gréf3en auf Anfrage! g

Hub/Stroke 40
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Lange Ventilspindel
Length valve shaft

100

2 potentialfreie Zusatzwegschalter, mechanisch, als Wechsler-Kontakt mit
Silber-Kontakten (0,1 A — 5 A Schaltstrom)

2 potentialfreie Zusatzwegschalter, mechanisch, als Wechsler-Kontakt mit
Gold-Kontakten (0,1 mA — 100 mA Schaltstrom)

2 Signalrelais mit potentialfreien Wechslerkontakten, automatisch auf Hub kalibriert
24V bis 230 VAC/DC@ 0,1A-1A
Schaltpunkt im Bereich von 0-100 % des Hubs mittels Potentiometer einstellbar

Optionen

Schaltraumheizung zur Vermeidung von Kondensation
100 - 240 VAC 1~
Erhohung der Schutzart auf IP67
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Weitere Informationen und Zubehoér finden Sie auf unserer Website www.ps-automation.com!

Anderungen vorbehalten! I‘ av-
4
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