Elektrischer 90° Schwenkantrieb

25 Nm
max. Moment
9/17s
| Stellzeit/90°
T
i = 7 u_rJ‘_LL'w Flansch F04/07 oder
I 1 Fos v
= | ‘ ‘ | - | ‘ | = nach ISO 5211
£ L N l s -
s L e - Regelantrieb
IIRE )4 | NN Klasse C
_— ! nach DIN EN ISO 22153
TE 100
Schutzart IP65
Gewicht: ca. 2,5 kg ohne Zubehér nach EN 60529
Stellzeit/90° 17 s [50 Hz] / 14 5 [60 Hz] | 95 |
230 VAC1~ 115VAC1~ 24VAC1~ 400V 3~ 24 VDC
50 / 60 50 / 60 50 / 60 -
0,08 0,15 0,8 0,6
0,09 0,18 0,96 1,2
17 / 23 18 / 20 18 / 23 15

Standardausristung { . |

S2 - 20 min, S3/54 1200 c/h - 25% ED bei 25°C
-25°C bis +70°C
Thermoschalter Multifuse

2 potentialfreie Wechselkontakte
Belastbarkeit: 1 A Induktive Last, 3 A Ohmsche Last; max. Spannung: 250 VAC

17 mm Doppelvierkant, Zeichnung siehe Riickseite

I
Zubehor/Optionen 230 VAC1~| 115VAC1~| 24 VAC 1~ | 400V 3~ 24 VDC

. o . .
. o . .

nicht nachristbar, bitte als PSR-E-C bestellen siehe links

Varianten auf Anfrage siehe links

Erhéhung der Schutzart auf IP67 siehe links

*Flansch-Details siehe Riickseite
¢ = nachristbar, weitere Informationen im entsprechenden Datenblatt
)1 PSPTO02: 2-Leiter-Technik; PSPT03: 3-Leiter-Technik, nachristbar
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Technische Daten

Einbaulagen ISO Flansch MaRe
m F04/07 F05/07
° R M5/M8 M6/M8
%Q ﬁ; “_:; ‘90., 8/12 mm 9/12 mm
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Elektrischer Anschluss Doppelvierkant-Steckkupplung

® 17 H1

230, 115, 24 VAC 1~ 24 VDC
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Die verfiigbaren Bearbeitungsformen
entnehmen Sie bitte dem Datenblatt
"Steckkupplung"!

Andere Bearbeitungsformen sind auf

i
' Zusatzwegschalter ‘
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Anfrage méglich!
s2 s2
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I CCW 9=1V 8 =GND
CW 9=GND 8=+V
T 1 cw 1-Phase
Spannung DC Spannung
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Anderungen vorbehalten!
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